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01. Seleccionamos condutos tipo 
METO cortados por la parte 
superio dejando la inferior 
original. 

02. Cortamos en aspas que 
sirvan de solapa al conducto. 

03. Se utilizan ángulos de 
apoyo sobre perfiles que 
reparten el peso de la 
estructura. Se atornilla el 
ángulo al conducto y 
posteriormente al perfil 
asegurándonos de que el 
conducto queda a nivel. Se 
rejunta con silicona y se 
atornilla con la finalidad de 
que el agua no disponga de 
paso entre chapas. 

04. Se monta la base a nivel
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05. Se atornilla la base con el nivel

06. Se rompen las pestañas que 
sujetaban las aletas para poder 
montarlas. 

07. Se montan las aletas 
que funcionarán como 
antirretornos.
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08. Se coloca la balsa.

09. Se coloca el motor sacando el 
cable por el hueco de la 
centralita CPMD.

10. Se coloca el cable de seguridad 
para que no pueda caer el motor 
en ningún caso.

11. Se pasa el cable de 
comunicaciones blanco 
por el hueco de la 
centralita CPMD.
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12. Se pasa el cable de 
alimentación por el hueco de 
la centralita CPMD 

13. Se concenta cable motor a la 
CPMD.

14. Se conceta cable comunicación 
a la CPMD.

15. Se rosca el tornillo de 
seguirdad.
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16. Se monta el drenaje.

17. Se monta la manguera de desagüe.

18. Se concetan todos los 
elementos a la única 
posición que permite la 
CPMD.

19. Se coloca el cable de la 
electroválvula.
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20. Se resca la electroválvula en 
el sentido de la flecha.

21. Se rosca la boya y se ajusta 
posteriormente para asegurar nivel 
mínimo.

22. Se monta la tapa de la 
electroválvula.

23. Se monta el sensor de salinidad 
para drenaje automático por 
conductividad.
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24. Se montan los pilares.

25. Se monta la tapa superior (techo). 

26. Se conecta la manguera 
de la bomba.
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27. Se montan los filtros. El de la 
hendidura corresponde a la 
parte central inferior. Los otros 
tres son iguales.

28.Colocan los condutos y difusor en la 
parte interior de la instalación o 
nave según necesidad.
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