
World leading 
climate control 
solutions

La serie Coolair CPQ 
Ofrece refrigeración evaporativa de alto rendimiento a un 

valor inigualable

AUTOWeatherseal

Gabinete resistente a la corrosión 
Permatuf®

El gabinete de Coolair no se oxida ni se corroe. El 
material polimérico estructural estabilizado 
contra rayos UV es el mismo tipo de material 
utilizado en la fabricación de algunos 
componentes de satélites espaciales. Controlador avanzado con pantalla táctil 

MagIQtouch® (opcional)

Incluye un asistente de instalación integrado que 
facilita el proceso de operación. Los enfriadores 
se suministran con un cable estándar de 20 m 
(se puede optar por un cable de 40 m) y permiten 
operar hasta 60 enfriadores desde un solo 
controlador MagIQtouch®

Controlador MagIQcool® (estándar)

Permite operar un enfriador mediante un 
termostato de pared fácil de usar. Se suministra 
con un cable de 20 m, que se puede extender 
hasta un máximo de 100 m.

Interfaz de control BMS 
MagIQtouch® (opcional) 

Interfaz opcional con entradas 
analógicas y digitales.

Bomba de agua Tornado® 

Diseñada, fabricada y probada por 
Seeley International, la bomba 
Tornado es sinónimo de fiabilidad.

El sistema Auto Weather Seal cierra 
automáticamente la salida de aire del 
enfriador, reduciendo significativamente las 
corrientes de aire naturales que entran y salen 
del edificio. 

Sistema WaterManager™ 

El WaterManager de Coolair optimiza la vida 
útil del equipo con el mínimo mantenimiento. 
Monitorea constantemente la calidad del agua 
mediante una sonda que envía señales a un 
módulo electrónico, que expulsa agua 
contaminada y permite la entrada de agua 
fresca.

Función de limpieza y secado 

El enfriador se drena automáticamente 
cuando no está en uso, previniendo el 
crecimiento de algas y manteniéndolo 
limpio.

Motor totalmente cerrado

El motor del ventilador está completamente cerrado y 
cumple con estándares internacionales para evitar la 
entrada de humedad desde cualquier fuente. Su diseño 
avanzado ha sido rigurosamente probado y es totalmente 
confiable.

Sistema de distribución de agua sin 
obstrucciones 
El sistema de distribución de agua de Coolair garantiza 
un flujo continuo y equilibrado de agua a través de los 
paneles de enfriamiento, lo que maximiza la eficiencia 
de refrigeración. A diferencia de otras marcas, el flujo 
de agua de Coolair es uniforme, asegurando la máxima 
eficiencia de evaporación y enfriamiento.

Ventilador axial 
Este potente ventilador está diseñado 
para maximizar el rendimiento y 
minimizar el ruido. Sus aspas 
aerodinámicas están equilibradas de 
forma inherente para proporcionar 
una eficiencia energética óptima y un 
alto rendimiento de presión.

Paneles de 
enfriamiento Black 
Opal™ MINI-CELL^ 
Chillcel®  
Nuestros revolucionarios paneles 
Black Opal™ Mini-Cell^ 
Chillcel® ofrecen una 
integración estética superior, 
aumentando la superficie de los 
paneles en un 25%, lo que 
multiplica la capacidad y 
eficiencia de enfriamiento de 
manera sorprendente.
^Patent pending

Aplicación 
MagIQtouch® Wi-Fi 
(opcional)

Controla tu enfriador Coolair de 
forma remota mediante tus 
dispositivos inteligentes.

Funciones:

• Ver el estado en tiempo real de tu 

unidad.

• Encender y apagar el sistema o activar 

el modo de enfriamiento libre.
• Ajustar la temperatura y la velocidad del 

ventilador.

• Modificar los modos de programación.



eurosales@seeleyinternational.com 
uksales@seeleyinternational.com 

Seeley International France
320 Avenue Berthelot
69371 Lyon Cedex 08
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Phone: +33 (0) 472 7847 80

Seeley International Italy
Loc.Policiano 72/M
52100 Arezzo Italy
Phone: +39 (0) 575 97189

Seeley International UK
Unit 11 Byron Business Centre, 
Duke Street  
Hucknall Nottingham 
NG15 7HP United Kingdom 
Phone: +44 (0) 115 9635630

www.seeleyinternational.com

Cat no. CPQ Series REV D (1020) EMEA. Information was correct at the time of preparation. E & OE.

Especificaciones técnicas
CPQ 700 CPQ 1100X

Flujo de aire @ 80Pa Actual (m3/h) 7200 10120

Capacidad de enfriamiento (kW) 9.5 14.1
Eficiencia 
evaporativa (%) 85.1 86.3

Consumo de energía
(total)

Watts max 870 1220

Corriente nominal (A) 4.0 6.0

Suministro eléctrico Voltage / Phases / Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Controller Tipo Digital Digital

Tipo de ventilador
Tipo Axial Axial

Dia (mm) 541 541

Motor

Tipo PSC PSC

Velocidad máxima (rpm) 1260 VAR 1350 VAR

Potencia máxima del motor 430 950

Protección del motor Auto reset &   
de un solo uso

Auto reset & 
de un solo uso

Enclosure IP54 IP24

Bomba

Tipo Centrífuga Centrífuga

Motor Sincrónico Sincrónico

Corriente nominal (entrada) 0.25 0.25

Caudal de flujo (L/min) 21 21

Voltaje / Fases / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Sobrecarga Thermal one-shot 
fuse

Thermal one-shot 
fuse

Enclosure rating IPX4 IPX4

Panel de enfriamiento
Chillcel

Tamaño (mm) 850 x 376 (H) x75
(4 pads)

800 x 526 (H) x 90 
(4 pads)

Área del panel (m2) 1.28 1.79

Agua

Capacidad del tanque (L) 23 23

Entrada (mm / pulgadas) 12.7 / ½” male BSP 12.7 / ½” male BSP

Drenaje (mm / pulgadas) 40 / 1½” male BSP 40 / 1½” male BSP

Dimensiones de 
envío

Dimensiones incluyendo el 
pallet (mm)

1150 x 1150 x 
752 (H)

1150 x 1150 x 
902 (H)

Volumen (m3) 0.99 1.20

Masa (kg) 56 68

Operativo (kg) 79 91
Conducto de conexión
(borde sin tratar)

Longitud x ancho (mm) 550 x 550 550 x 550

Capacidad de enfriamiento medida según el Estándar Australiano AS2913-2000, con una temperatura ambiente 
de 38°C de bulbo seco y 21°C de bulbo húmedo, con una temperatura de salida de la habitación de 27.4°C.

DETALLES DEL GABINETE

Model# A B C D E F G H I J K L

CPQ 700 685 1150 1150 1080 275 95 82 82 555 555 249 279

CPQ 1100X 835 1150 1150 1080 275 95 82 82 555 555 249 279

Nota: Todas las dimensiones están en mm.

Model#

Flujo de aire 
m3/h @ 
80Pa Motor W

Entrega de aire certificada (m³/h) 
(presión estática Pa)

0 40 80 120 160

CPQ 700 7200 430 9220 8280 7200

CPQ 1100X 10120 950 11520 10840 10120 9070 7920

GRÁFICO DE TEMPERATURA DEL AIRE DE DESCARGA DEL ENFRIADOR

Humedad Relativa Ambiental %
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) 10 2.7 3.6 4.5 5.3 6.2 7.0 7.8 8.5 9.3

15 6.1 7.3 8.4 9.4 10.4 11.4 12.4 13.3 14.1

20 9.4 10.8 12.2 13.5 14.7 15.8 17.0 18.1 19.0

25 12.6 14.3 16.0 17.5 18.9 20.3 21.5 22.8 23.9

30 15.7 17.8 19.7 21.5 23.2 24.7 26.2 27.5 28.8

35 18.7 21.2 23.5 25.6 27.4 29.2 30.8 32.3 33.7

40 21.8 24.7 27.3 29.6 31.7 33.7 35.4 37.1 38.6

45 24.7 28.1 31.1 33.7 36.1 38.2 40.1 41.9 43.5

50 27.6 31.6 35.0 37.8 40.4 42.7 44.8 46.7 48.4

Este gráfico representa temperaturas aproximadas del aire basadas en el rendimiento de enfriamiento 
a nivel del mar. Basado en pruebas realizadas según el Estándar Australiano 2913.
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