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MAGIZTOUCH

jHola y enhorabuena por haberse decidido a adquirir
un Controlador MaglQtouch para su hogar!

El Controlador MaglQtouch es un dispositivo de control versatil e
inteligente que puede utilizarse con una amplia gama de productos
de Seeley International. Consulte las correspondientes secciones
de este manual, asi como el manual del usuario suministrado con
cada uno de sus productos a fin de obtener informacion sobre
cémo configurar y utilizar su sistema.
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CONSEJOS GENERALES

* Instale el Controlador MaglQtouch en una habitacién que desee
climatizar. Lo ideal es ubicarlo a una altura de 1,5 m (5 pies)
con respecto al suelo y apartado de cualquier otra fuente de
calefaccion o refrigeracion.

» Asegurese de que el Controlador MaglQtouch no esté expuesto
a la luz solar directa, ya que la lectura de la temperatura
ambiente podria verse afectada.

» Asegurese de sellar todos los orificios de paso de cables en
la pared donde esté instalado el Controlador MaglQtouch, ya
que cualquier corriente de aire podra afectar la lectura de la
temperatura ambiente.

« Evite obstruir o restringir los orificios de ventilacién situados
en el lateral del Controlador MaglQtouch, ya que es donde se
encuentra ubicado el sensor termostatico.

» Asegurese de que el conector esté correctamente insertado en
la toma situada en la parte trasera del Controlador MaglQtouch
antes de proceder a su montaje.

» No utilice limpiadores quimicos agresivos para limpiar la pantalla
tactil. Para obtener los mejores resultados, utilice agua destilada
o un producto de limpieza especial para pantallas tactiles y un
pafio de microfibras.
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CONSEJOS GENERALES (cont.)

* CONSEJOS GENERALES PARA
EUROPA
Este aparato lo pueden utilizar nifios de
8 afnos 0 mas y personas con facultades
fisicas, sensoriales o mentales reducidas
0 con poca experiencia y conocimiento, si
se encuentran bajo supervision o se les
ensena como se utiliza el aparato de forma
segura, al mismo tiempo que entienden los
peligros existentes. Los nifios no deben
jugar con el aparato. La limpieza y el
mantenimiento por parte del usuario no los
deben realizar nifios sin supervision.

* PARA AUSTRALIA, NUEVA ZELANDA'Y
OTROS PAISES NO EUROPEOS
Este aparato no esta diseiado para que
lo utilicen personas (incluidos nifios) con
facultades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o con poca experiencia y
conocimiento, a no ser que una persona
responsable de su seguridad los supervise
o les ensefie como se utiliza el aparato.
Se debe vigilar a los nifios para evitar que
jueguen con el aparato.
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ESQUEMA DE REFERENCIA RAPIDA

La breve guia visual que se incluye a continuacion le permitira
familiarizarse rapidamente con las principales funciones de
su controlador mural.

Temperatura exterior/interior “actual”
(la lectura de la temperatura exterior solo

Encendido/apagado .
del sistema Hora Fecha se mostraré si hay una sonda de temperatura
ambiente exterior conectada a su sistema)
Temperatura
amb. o
velocidad del
9 06:30 T TR TS 5 ventilador
Disminucion 2| configurada
de la Aumento de
temperatura la temperatura
i - 0
velocidad del - velocidad del
ventilador ventilador

Modo de  Modos primarios Permite programar Mando de control
control (estos podran horas e intervalos manual de la velocidad
termostatico diferir en funcién para que las del ventilador (anula
de su instalacion unidades se pongan los paréametros del
especifica) en marcha y modo de control

apaguen de forma termostatico)
automatica i
Seleccién de Modo P_er_m/te
o optimizar su
Termostatico o de Control
: controlador
Manual de la Velocidad /
del Ventilador (solo para mural y
sistema

climatizadores evaporativos)
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GUIA DE INICIO RAPIDO

ijA continuacién se incluye una breve guia visual para que
pueda familiarizarse rapidamente con su nuevo dispositivo!
Siga leyendo para obtener instrucciones detalladas al respecto.

PASO 1
Active la pantalla.

[ MAGHETOUCH

ILL1521-C

MAGHETOUCH

" SR THU ESERTON. | T
606.30 1.rlm_|.

0

S
ILL1522-C
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GUIA DE INICIO RAPIDO (cont.)

PASO 2

Seleccione el modo de funcionamiento en la barra de tareas
inferior de la pantalla.

@ 06:30™ THU 18 FEB 2014 E{m\L

ILL1523-C

ILL1524-C
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GUIA DE INICIO RAPIDO (cont.)

PASO 3
Active el aparato de aire acondicionado o calefactor.

ILL1525-C

Q 06:30™ THU 18 FEB 2014 E‘TL

- (D ¢

ILL1526-C
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GUIA DE INICIO RAPIDO (cont.)

PASO 4
Configure la temperatura deseada.

9 06:30™ ™v e FeB 1 1_0.‘1,1”\.14’

ILL1527-C

@ 06:30"" ™Y e FEa 1_0-'1/1/;L

ILL1528-C
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GUIA DE INICIO RAPIDO (cont.)

PASO 5

Alterne entre el modo de control termostatico y el de control
manual de la velocidad del ventilador.
(Solo para climatizadores evaporativos)

Nota: Cuando se selecciona el modo de control termostatico,
la velocidad del ventilador se ajusta de forma automatica para
alcanzar la temperatura configurada.

@ 06:30"™ ™ tere 214 E]m\L

ILL2413-A

@ 06:30"™ ™ tere 214 E]m\L

ILL2414-A
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GUIA DE INICIO RAPIDO (cont.)

PASO 6

Acceda al controlador mural y a los parametros de configuracion
del sistema a través del menu de ajustes "SETTINGS".

@ 06:30°" ™v e re 21 Ez‘L

- AP ¢

g
ILL1531-C

[. aenenaL | @) HeaTer 3l cooler P seRvice

TIME AND DATE 06:30PM, 19 FEB, 2014 \.ﬂ
LANGUAGE enaUsH (> )
CHILD ACCESS LOCK oFF L_M

STANDBY SCREEN BRIGHTNESS 7 @ Q

ILL1532-C
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UTILIZACION

NAVEGACION POR LOS DIFERENTES MENUS

Hay ciertas cosas que debe saber a fin de poder recorrer
los distintos menus de su Controlador MaglQtouch.

La siguiente seccién describe algunas de las barras deslizantes
y los botones que necesitara utilizar.

DINING

maoziar zrone 1
senroom 1 [

am
~ =

Toque los botones de opciones de modo:

@ o

STATUS

ILL1535-A

ILL1541-B

Seleccione los elementos y valores que desee:

- €GP

] .'IC".‘. .-“ 3

e &

ILL1537-A
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UTILIZACION (cont.)

La cabecera es la seccion superior de la pantalla. Aqui es donde,
en particular, se encuentra el botén de encendido/apagado de su
sistema.

9 06:30"" ™uteFE 214 , N L

La barra de tareas inferior es la seccion situada en la parte
inferior de la pantalla. Aqui es donde podra seleccionar su

modo de funcionamiento primario (refrigeracion, calefaccion o
solo ventilacion). Solo debe tener en cuenta que Unicamente se
mostraran aquellos iconos que son pertinentes a su instalacion, ya
que el Controlador MaglQtouch sabe a qué equipos esta conectado.

ILL1539-B

MODO DE FUNCIONAMIENTO MANUAL

Un aparato de aire acondicionado evaporativo que funcione en modo
de control Manual de la Temperatura "TEMP" intentara mantener
la temperatura deseada acelerando o ralentizando el ventilador.

- PM THU 19 FEB 2014 ’/'A'-L
@ 06:30 185

21 B

]. TEMP | SPEED_;Q

ILL1544-C
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UTILIZACION (cont.)

De manera alternativa podra utilizar el modo de configuracion
Manual de la Velocidad "SPEED" si prefiere no tener en cuenta
la temperatura ambiente y mantener el aire acondicionado
funcionando con el ventilador a una velocidad constante.

@ 06:30™ ™ wFEa 1 Eij
+

Vs
fl'!

_l TEMP ]'m

ILL1895-B

No obstante, los sistemas de calefaccién a gas por conductos de
aire y aparatos de aire acondicionado por conductos funcionan de
manera distinta. Estos funcionan en modo de control termostatico
y ajustan de forma automatica la velocidad del ventilador para
alcanzar la temperatura configurada.

= PM THU 19 FEB 2014 . A
@ oo™ ™ i

ap «

ILL2415-A
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UTILIZACION (cont)

MODO DE INDICACION DE ESTADO DE CADA UNIDAD

Mientras la correspondiente unidad esta funcionando en modo

de control de la temperatura "TEMP", los colores de las diferentes
lecturas de los valores de temperatura configurados podran
variar para indicar el estado actual de cada unidad.

Estado de la
unidad

Climatizador
evaporativo

Unidad:
ENCENDIDA
Ventilador:
FUNCIONANDO
Agua:
ABIERTA

Calefaccion
a gas por

conductos de

aire

Unidad:
ENCENDIDA
Ventilador:
FUNCIONANDO
Gas:
ABIERTO

Aire
acondicionado
por conductos

Unidad:
ENCENDIDA
Ventilador:
FUNCIONANDO
Compresor:
FUNCIONANDO

Unidad: Unidad: Unidad:
ENCENDIDA ENCENDIDA ENCENDIDA
Ventilador: Ventilador: Ventilador:
FUNCIONANDO | FUNCIONANDO | FUNCIONANDO
Agua: Gas: Compresor:
CERRADA CERRADO DESACTIVADO
Unidad: Unidad: Unidad:
if 0 ENCENDIDA ENCENDIDA ENCENDIDA
C' Ventilador: Ventilador: Ventilador:
2 1 DESACTIVADO DESACTIVADO | DESACTIVADO
Agua: Gas: Compresor:
CERRADA CERRADO DESACTIVADO
(Temp. (Temp. (Temp.
Termostatica Termostatica Termostatica
alcanzada) alcanzada) alcanzada)
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UTILIZACION (cont.)

MODO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO

Si le complace seguir una rutina y desea "configurar de una
vez por todas y olvidarse del resto", podra activar el modo de
funcionamiento programado "PROGRAM" y disfrutar de una
programacion de siete dias adaptada a su estilo de vida.

El modo de funcionamiento PROGRAMADO divide cada dia en
cuatro periodos. Usted decide cuando comienza cada uno de ellos
y qué distinta funcién debe realizar su sistema.

@ 10:15."4 THU 19 FEB 2014 1_5.{21"-?

< @GGEED 2
COR Tl e &/
@"Tmﬁﬁovmmusg (& @}

ILL1546-B
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UTILIZACION (cont.)

MODO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO (cont.)
El modo de funcionamiento programado es bastante versatil.

Si sale de casa o llega mas temprano de lo previsto, podra
facilmente hacer avanzar la programacion hasta el siguiente
periodo programado. La programacién configurada volvera a
restablecerse la préxima vez que se alcance dicho periodo.

@ 10:1 5" ™ 1 FEs 2014 Ef/z.’\L

¢ >
( D$§°“| 15?‘:”]”%’96-1 13? ,,

ILL1547-B
10:15m THU 18 FEB 2014 15./’
9 ]
< &

< eI pEe e 8

ILL1548-B
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UTILIZACION (cont)

MODO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO (cont.)

De manera alternativa, tal vez desee elevar la temperatura

sin estar constantemente modificarlo su programacién.

El botén de control manual "OVERRIDE" le permitira modificar
provisionalmente los pardametros configurados en la programacion
hasta la proxima vez que se alcance dicho periodo.

PR

ILL1549-C

Para configurar un programa, toque primero el botén "EDIT" en la
pantalla principal de funcionamiento programado "PROGRAM".

ILL1550-C
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UTILIZACION (cont.)

MODO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO (cont.)

Esto le llevara a una pantalla de resumen de programaciéon donde
podra tocar en cada uno de los dias y visualizar lo que esta
configurado.

ILL1551-A

@ IMO:[TU.

ILL1552-A
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UTILIZACION (cont.)

MODO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO (cont.)

Si el sistema esta dividido por zonas, podra visualizar cada zona
que la pantalla muestra a modo de fila. Bastara con desplazarse
hacia arriba y hacia abajo por la pantalla para visualizarlas todas.

ILL1553-A

Para configurar o modificar un periodo, téquelo y se mostrara una
pantalla de ajuste.

) Mo | TU. =

ILL1554-A
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UTILIZACION (cont)

MODO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO (cont.)
Active o desactive el sistema.

PROGRAM

ILL1556-B

Ajuste la hora de inicio.

I WO FOR (T S [ [ sa. | su

PROGRAM

ILL1558-A
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UTILIZACION (cont.)

MODO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO (cont.)
Ajuste la temperatura de referencia.

(CTOR IMORERURE 5 TH. | FR. | SA. | SU

PROGRAM

ILL1559-A

Podra incluso agrupar dias para solo tener que efectuar los ajustes
una vez.

CTTIN MO REUST | 7 TH. [ FR. | SA |

¢ & 8

PROGRAM

A continuacion, guarde los cambios efectuados y ya esta.

AM & ™

ILL1560-A

ILL1561-A
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UTILIZACION (cont)

MODO DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADO (cont.)

Ahora podra revisar lo que ha configurado y seleccionar otro
periodo.

\BACK | || 1 | WE | TH. | FR. l'g

PROGRAM

ILL1562-A

Asimismo, si ha acabado, toque en "BACK" para regresar a la
pantalla principal del programa.

ILL1581-C
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MENU DE AJUSTES

El menu de AJUSTES incluye opciones adicionales. Hay ajustes
generales que permiten controlar de manera global tanto al
Controlador MaglQtouch como al sistema en su conjunto. También
encontrara menus individuales para los productos que tiene instalado.
Al final hay un menu para los técnicos de mantenimiento que les
permita resolver aquellos problemas que se le escapan de las manos.

[. GENERAL ‘J HEATER ;é: COOLER /" SERVICE

TIME AND DATE 06:30PM, 19 FEB, 2014 m

LANGUAGE ENGLISH @
CHILD ACCESS LOCK OFF '\Q
STANDBY SCREEN BRIGHTNESS ’ ka-_),g @

ILL1563-C
Nota: El Controlador MaglQtouch solo mostrara los menus y
correspondientes elementos que sean pertinentes a su sistema.
Las ilustraciones que se incluyen en este documento podran no
coincidir exactamente con lo mostrado en la pantalla. Recorra
los diferentes menus tocando las pestafas principales que se
muestran en la parte superior de la pantalla.

IGENEFML “HF_ATEH * ’ en]/'ssnwce

MIN/MAX SET TEMPERATUM o— :_RTUB

ILL1564-A
. GENERAL ‘ " \eR | ;ﬁ{ COOLER /' Sk
MINJ’MAXE__E_'{%’_‘_ - 19°C / 32°C . 1

ILL1565-A
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MENU DE AJUSTES (cont.)

Todos los elementos del menu aparecen enumerados en el lado
izquierdo de la pantalla.

ILL1620-C

El estado actual se muestra a la derecha, junto a los botones de flecha.

ILL1599-C

Si desea modificar algun parametro o acceder a un determinado
elemento del menu, toque el botén de flecha correspondiente.

i1/
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MENU DE AJUSTES (cont.)

Hay algunos parametros que estan unicamente dirigidos
a técnicos de mantenimiento o instaladores profesionales. No le
recomendamos que intente acceder a ninguna de estas opciones.

SERVICE MODE ]/‘ T

ONLY ACCESIBLE BY COMPETENT SERVICE PERSONNEL

ACCESS CODE:  INCORRECT CODE @ @ @ @ @

ILL1577-B

MENU GENERAL

El meni GENERAL incluye parametros o informacion relacionada

con su Controlador MaglQtouch, o bien con el sistema en su conjunto.

» Time and Date (hora y fecha)

» Language (ldioma)

» °C/°F (unidad de temperatura)

+ Child Access Lock (permite definir un PIN para evitar una
manipulacion indebida por parte de nifios)

+ Standby Brightness (permite ajustar la luminosidad de la pantalla)

» Zone Renaming* (permite personalizar la denominacion de
cada zona)

» Status Information Display (pantalla de informacion de estado
que se utiliza para propésitos de diagndstico)

« Software Revision (revision de software que se usa para
propésitos de diagndstico)

» Shutdown Timer (Temporizador de apagado)

» Auto Re-start (Reencendido automatico)
* Solo disponible para las instalaciones divididas por zonas.
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MENU DE AJUSTES (cont.)

MENUS PARA AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACTOR

Los menus para AIRE ACONDICIONADO y CALEFACTOR
incluyen informacion y parametros relacionados con los productos
especificos de refrigeracién o calefaccion de Seeley International
instalados en su sistema.

Si desea obtener informacion complementaria acerca
de la configuracion especifica de su producto, consulte
el correspondiente manual del usuario que le haya sido
suministrado con este.

A continuacioén, se incluyen algunos de los ajustes
mayormente utilizados para todos los productos de
refrigeracién y calefaccion:

Acerca del Aparato

Esta opcion le permite acceder a informacion acerca de los
aparatos instalados en su sistema.

[ ooam| U

(L@ EVAPORATIVE COOLER 01 .\},(

TYPE: XXIAXX
MODEL: OOAAK
SERIAL No: XKKHAX
LAST RUNNING STATE: XXRHXX
S/W VERSION: XXXKXK

\_BACK

ILL1570-B
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MENU DE AJUSTES (cont.)

Min/Max Set Temperature (configuracion de temperatura
min./max.)

Podra modificar la temperatura maxima y minima mostrada en la
pantalla de control principal en funcion del margen de temperatura
en que prefiere que su sistema funcione.

ILL1571-B

Night Quiet Mode (modo silencioso nocturno)

Permite limitar la velocidad del ventilador durante la noche para
disfrutar de un suefio relajado y sin ruidos.

ILL1573-B
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MENU DE AJUSTES (cont.)

Status Information Display (pantalla de informacién de estado)

Cuando esta opcion esta activada, puede accederse a un
cuadro provisional de informacién desde todas las pantallas
de funcionamiento MANUAL y PROGRAMADO.

‘. GENERAL ‘

STATUS INFORMATION DISPLAY
Add an buiton to your operation screan which gives you accass 1o
information about the current operation status.

(_eack) L save)

ILL1574-B

. PM THU 10 FEB 2014 Tt
@ 06:30 1502

< GEEETID

i & K10 menmsror: 23°C

ILL1575-C
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MENU DE AJUSTES (cont.)

MENU DE MANTENIMIENTO

El menu de mantenimiento "SERVICE" incluye informacion

y funciones dirigidas a personal de mantenimiento competente.
El acceso esta bloqueado a menos que se introduzca un
cédigo PIN de mantenimiento. No recomendamos que personal
no cualificado acceda a este menu.

I GENERAL ‘) HEATER :*: COOLER ! f SERVICE l

THE FOLLOWING PARTS WERE FOUND ON THE SYSTEM:

EVAP COOLER 01 exs2zoc @ (> )
DUCT GAS HEATER 01 TRas70 @ (o

ILL1576-B

oo

SERVICE MODE
ONLY ACCESIBLE BY COMPETENT SERVICE PERSONNEL

i P20@®
anmino e AU

_Back ) -

ILL1577-B
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ADVERTENCIAS Y MENSAJES DE
MANTENIMIENTO

Su Controlador MaglQtouch permanecera alerta para asegurarse
de que todo funciona como es debido. Si detecta cualquier cambio
o anomalia, se lo notificara inmediatamente.

Tal vez ha desactivado la alimentacion eléctrica del aire
acondicionado durante el invierno. El Controlador MaglQtouch le
informara de que no logra detectar el aparato de aire acondicionado
y le ofrecera la opcion de volver a enchufarlo a la red eléctrica y
volver a intentar detectarlo o bien de ignorarlo por ahora.

SYSTEM MODIFICATION
Breazair EVAPORATIVE COOLER 0T
Was Not Detected.

Please check power and conneclivity 1o component.

APPLIANCE WILL AUTOMATICALLY RECONNECT TO THE
SYSTEM ONCE POWER / COMMUNICATION HAS BEEN RE-
ESTABLISHED

ILL1578-B

Una vez que llegue el verano y encienda su aparato de aire
acondicionado, el Controlador MaglQtouch lo detectara
automaticamente y restablecera todas sus funciones.
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ADVERTENCIAS Y MENSAJES DE
MANTENIMIENTO (cont.)

De producirse una anomalia de mantenimiento, el aparato cuenta
con ciertas funciones que le ayudaran a resolverla lo antes posible.
Siga las indicaciones mostradas en la pantalla, las cuales le
ayudaran a resolver la anomalia por su cuenta, o bien le mostraran
informacion que puede resultarle util cuando se ponga en contacto
con su técnico de mantenimiento local.

BREEZAIR COOLER 01
A Contact Your Nearest Service Agent

Go to www.seelayintarnational.com or
in Australia call 1300 650 644

FAULT CODE: 001
TYPE: Evaporalive Cooler
MODEL: EXQ210
SERIAL No.: CAD011213312
LAST RUNNING STATE: OO, o
SIW VERSION: w000 W BACK )

ILL1580-B

FAULT DETECTED: COOLER 01
FAULT 04: Failure To Clear Probes

During Drain Within 4 Minutes
First check and rectify cause of fault
Temporarily lgnore faulty appliance __ IGNORE _

Contact Service Agent

ILL1579-B
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CONTROLADORES ESCLAVOS

Podran utilizarse multiples Controladores MaglQtouch para
controlar zonas individuales. En dicho tipo de instalacion siempre
hay un "Controlador Maestro" ubicado en un lugar denominado
"zona maestra". Todos los demas controladores se convierten en
"Controladores esclavos".

En tales sistemas, hay ciertos principios imperantes:

» Si el Controlador maestro se configura como desactivado "OFF",
no sera posible activar ninguna otra zona.

» Si el Controlador Maestro se configura como activado "ON",
las diferentes zonas podran reactivarse desactivarse mediante
los Controladores esclavos.

» El modo de funcionamiento primario (CALEFACCION
REFRIGERACION y SOLO VENTILACION) lo impone el
Controlador Maestro y ningiin Controlador esclavo puede
modificarlo.

» El menu de AJUSTES de un Controlador esclavo solo mostrara
las opciones pertinentes a su correspondiente zona.

Sistemas de refrigeracién evaporativa:

» No se emplea la distribucion por zonas. Todas las zonas
funcionan en funcion de la temperatura detectada en la
"zona maestra".

» La temperatura o la velocidad del ventilador configurada solo
podran modificarse a través del Controlador maestro.

Sistemas de calefaccion a gas por conductos de aire con

refrigeracién integrada:

» Pueden seleccionarse el modo de funcionamiento secundario
(MANUAL y PROGRAMADO) para cada una de las zonas desde
los Controladores maestro y esclavos.

» La temperatura configurada es independiente para cada zona y
se ajusta desde el Controlador que se encuentra en dicha zona
(maestro o esclavo).

* No es posible controlar la velocidad maxima del ventilador.
Esta la controla automaticamente el calefactor a fin de
alcanzar la temperatura configurada.
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INTERRUPCIONES DEL SUMINISTRO
ELECTRICO

Tras restablecerse el servicio después de una interrupcion del
suministro eléctrico, el Controlador MaglQtouch le solicitara que
vuelva a configurar la hora y la fecha.

Si la opcién de REENCENDIDO AUTOMATICO estuviera
activada en el menu general de ajustes, el aire acondicionado o
calefactor volverian a encenderse de forma automatica y pasarian
a funcionar en el Ultimo modo seleccionado antes de producirse
la interrupcion del suministro eléctrico, incluso antes de haber
configurado la hora o la fecha.

RESOLUCION DE PROBLEMAS

Su Controlador MaglQtouch podra indicarle que se ponga en
contacto con un técnico de mantenimiento a fin de resolver una
anomalia que requiera dicha intervencion. Si hace poco que le han
instalado su Controlador, le recomendamos ponerse en contacto
primero con su distribuidor local para obtener asistencia técnica.
De lo contrario, llame al nimero del servicio de reparaciones que
se indica en la ultima pagina de este manual.

Sintoma Causa Accion

El Controlador Es posible que el cable del Reconecte
MaglQtouch no | aire acondicionado no esté correctamente el
muestra nada en | correctamente conectado. cable.
la pantalla.

P Cable dafiado o roto. Sustituya el cable.
El Controlador Se ha alcanzado la No se requiere accion
MaglQtouch temperatura configuraday el | alguna.

indica que el aire | aire acondicionado/calefactor
acondicionado/ esta en modo de espera.

calefactor esta

encendido, pero El Controlador estéa en el Revise la

no consigo oir modo de funcionamiento programacion

el ventilador PROGRAMADO y sin utilizando el botén

funcionando. embargo la hora actual "EDIT" en la pantalla
estipula que el aire de principal de
acondicionado/calefactor funcionamiento
esté "APAGADO". PROGRAMADO.
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Reparaciones en garantia
Australia: 1-300-650-644

Para regiones fuera de Australia:
Péngase en contacto con su Distribuidor local

seeleyinternational.com

FABRICADO POR: SEELEY INTERNATIONAL PTY LTD
112 O'SULLIVAN BEACH RD, LONSDALE SA, 5160. AUSTRALIA
IMPORTADO POR: SEELEY INTERNATIONAL (EUROPA) LTD
5 PAPPLEWICK LANE, HUCKNALL, NOTTINGHAM,
NOTTINGHAMSHIRE, NG15 7TN, REINO UNIDO
SEELEY INTERNATIONAL (AMERICAS) LTD
1002 S 56TH AVENUE, SUITE #101,
PHOENIX, ARIZONA 85043, EE. UU.
SEELEY INTERNATIONAL (AFRICA) PTY LTD
6 WITTON ROAD, FOUNDERSVIEW SOUTH,
MODDERFONTEIN 1609, GAUTENG, SUDAFRICA

Como parte de la politica de Seeley International, sus productos estan sujetos
a mejoras continuas.
Por consiguiente, sus especificaciones estan sujetas a modificaciones sin previo aviso.
Consulte a su distribuidor a fin de confirmar las especificaciones del modelo que haya
seleccionado.
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